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Fonctionnement :

Action valeur Description de R1

OFF
non Pas de coupure 
HH MM Coupure à hh:mm

ON
non Pas de rallumage 
HH MM Rallumage à hh:mm

5. MARCHE FORCEE TEMPORISEE DE 90 MIN

Un appui simultané sur les 2 touches “Prog” et “Suite” provoque la fermeture des
relais au relâchement de ces 2 touches.

L’affichage passe alors en mode décomptage pour 90 minutes, depuis [89.59]. 
Les relais s’ouvrent automatiquement au terme de ce décompte.
Arrêt possible de la marche temporisée par un nouvel appui simultané.

6. ABSENCE SECTEUR

Moins de 72 heures : 
L’horloge interne (date et heure) reste fonctionnelle, 
Les relais sont positionnés dès le retour du secteur. 

Plus de 72 heures :
Le fonctionnement est effectif après le retour de la synchronisation France Inter
(2 minutes minimum selon conditions de réception).  
Les données de configuration (IGN, mode, coupure de nuit etc…) 
ne sont pas affectées par une absence secteur prolongée.

7. AUTRES CARACTERISTIQUES

Norme applicable : IEC 60730-1 Consommation : 4 VA (230Vac)

Section de 
raccordement : câble rigide 2.5 mm² maxi Température de fonctionnement

antenne : -20°C / +70°C

Tension de 
fonctionnement : 230 Vac +/- 15% Température de fonctionnement

boîtier : -20°C / +60°C

Pouvoir de 
coupure par relais : 3A sous 250 Vac Tenue en température

du câble d’alimentation : 70°C mini

Durée de vie :

300 000 commutations
(AC1, 3A)

250 000 commutations
(AC15, 0.8A, cosφ 0,45)

Etanchéité de l’antenne :

Etanchéité du boîtier :

IP 65

IP 42

Altitude max : 2000 m Hygrométrie max : 90% 
(hors condensation)

Catégorie 
d’isolation : CAT.3 (4kV) Degré de pollution : III

RADIOLITE 100/200
Caractéristiques :

Electronique programmable 
à microprocesseur
Horaire de commutation réglable
Programmation sans outil extérieur
Affichage permanent de tous les
paramètres de fonctionnement

Coupure de nuit possible
Mise en marche forcée temporisée
de 90min 
1 Contact libre de potentiel,
3A/250VAC pour RADIOLITE 100
2 Contacts libre de potentiel,
3A/250VAC pour RADIOLITE 200
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Applications :
Mise en route d’installations électriques en période nocturne en fonction des heures de 
coucher et lever du soleil : commande d’éclairage public, mise en valeur de monuments, etc.

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les Radiolite 100 et 200 sont des horloges socio astronomiques autonomes radio
synchronisées sur France Inter. 
Ce principe permet une commande d’éclairage toujours synchronisée aux instants de
coucher et lever du soleil calculés par les Radiolite 100 et 200 par rapport à l’heure
radiodiffusée par France Inter.

2. FACE AVANT ET CABLAGE DES BOITIERS MODULAIRE RADIOLITE
Câblage Radiolite 100 :

RADIOLITE 100/200
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4. PROGRAMMATION

Radiolite affiche en permanence tous
ses paramètres de fonctionnement.
Les heures Soir et Matin sont 
les seuls paramètres connus du 
programme à être appliqués la nuit
suivante.

On entre en mode programmation en
appuyant 1 seconde sur le bouton 
“Prog”, l’affichage devient alors plus
brillant et arrête de défiler. 

Le descriptif ci-dessous explique 
le fonctionnement des menus de
réglage Radiolite :

Câblage Radiolite 200 :

Le nouveau système de connexion des câbles d’alimentation et sorties relais se fait par
connecteur enfichable.

Raccorder les contacteurs de puissance comme indiqué sur le schéma. 
Raccorder le boîtier au réseau 230V, au travers d’un fusible de 6A.

3. INSTALLATION ET REGLAGE DE L’ANTENNE

Fixer l’antenne de réception, horizontalement, la connecter au boîtier et l’orienter 
pour obtenir le maximum d’illumination du voyant de champ .

L’antenne doit être éloignée de toute source de parasites électromagnétiques, notamment
certains compteurs électroniques. On doit trouver une orientation correspondant à une
quasi extinction du voyant. L’orientation optimale est perpendiculaire à la position 
d’extinction du voyant. Si aucune extinction ne se produit, il est probable que le niveau de
réception est très fort ou que le niveau de parasites est important. Dans ce dernier cas,
recherchez une nouvelle position d’antenne.
Avant de quitter l’armoire, après mise en service de Radiolite, s’assurer que le voyant 
“synchro France Inter” situé en bas à droite de l’affichage ne clignote plus.

p e r p e n d i c u l a i r e  

 

p e r p e n d i c u l a i r e  

 
 
Légende :   

 
 

 

Nota : Radiolite 100 et 200 sont radio synchronisées sur France Inter Grandes Ondes,
les mises à la date et à l’heure ainsi que les changements d’heure été/hiver sont automatiques.

p e r p e n d i c u l a i r e  

 

 

 

Radiolite 100 et 200 possèdent 3 modes de fonctionnement :

“Std” : le calcul astronomique du soir et du matin est standard. Il permet de synchroniser
un parc de Radiolite. Il est possible de définir un décalage crépusculaire jusqu’à 
±45 min, par pas de 5 min.

“Eco” et “Conf” : le calcul adapte les seuils de commutation tout au long de l’année en
fonction des besoins sociologiques. 

Sur une année complète par rapport au mode “Std”, la durée d’éclairage est 
augmentée de :

40 heures en mode “Eco” 
80 heures en mode “Conf”

p e r p e n d i c u l a i r e  
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